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-fiir FuSboden -fiir normale Winde

-fiir Feuchtrdume -zur Mébel-Beheizung

Einbau an 365 Tagen im Jahr moglich. Die ganzjdhrliche Nutzung der
Flachenheizung durch erwdrmen oder abkiihlen der Leitungen ermdglicht ein
standig angenehmes Raumklima.

Grundmaterial

e Spezial- MDF/HDF Tragerplatte entwickelt fiir thermoflair ® (regenerativ)
o Standard 600 mm x 3000 mm (maximal)
o SondermaRe ab 50 mm Deckbreite
o PlattengroRe variabel
e Plattenstarke
o 12,0 mm
o Mobel Platte ohne MDF Deckplatte
o Vor-und Rucklauf kann, der Raumsituation entsprechend und individuell,
auch stirnseitig vorgefrast und montiert werden

Innenleben

z.B. Wandmontage

thermoflair Paneele

z.B. Montage an der Unterseite einer Tischplatte

Wandbeschichtung

Die Platten werden mit einem Spezialkleber verleimt und anschlieRend mit einer
Sonderpresse (von uns speziell entwickelt, konstruiert und gebaut) gepresst.

Der Spezialkleber zwischen den einzelnen Platten ist umweltfreundlich und fir die
Produktion von Kinderspielzeug zugelassen.



Aufbauhohen (Beispiele) min — max. :
e 12,0 mm fur Kassen- und Empfangsbereiche und auch Moébeltemperierung
e 16,0 mm fur Fertigestrichelement (Fliesenuntergrund)
e 18,0 mm fur FuRbodenheizungselemente
e 21,5 mm fur Deckenheizungselemente
e 21,5 mm mit Gipskarton, Fermacell o. anderem (flir Wandaufbau)
e 24,5 mm mit Gipskarton ( Feuchtraumeignung)
e 38,0 mm fir feuchte Keller / Erdgeschosswéande

Planung und Montage:
e Planungssicherheit vom AufmaR an
e Dank MalRanfertigung fur jedes Objekt geeignet
e Extrem kurze Montagezeiten (z.B. 10 gm FuBbodenheizung ca. 2 — 3 Stunden)
Wandheizung pro Raum meist nur ein Tag Montagezeit
Systempreis inkl. Heiz/Kihlleitung sowie Anschlussverbindern
e Feststellen des Leitungsverlaufes in der Wand mittels mitgelieferter Thermofolie

ENERGIEERSPARNIS:
e Nach Umbau auf Einbau thermoflair ® nur noch 38°- 40° Kesselvorlauftemperatur
notwendig

e Nach Einbau von thermoflair ® ist das Objekt fiir Niedrig-Heizsysteme wie Warme-
pumpe, thermische Solaranlagen Gasbrennwert usw. geeignet

e Messungen haben ergeben das je nach Umristungsgrad zwischen 30% und 40 %
Energieeinsparung erzielt werden kénnen
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+" Angenehme Warmestrahlung

KRAUTHOFER thermofilair erhitzt nicht die Raumluft wie herkommliche Heizsysteme, die Warme breitet sich strahlenférmig aus. So ent-
steht ein angenehmes und gesundes Wohlfiihlklima im Raum.

" Heizen und Kiihlen in einem System

KRAUTHOFER thermofilair heizt und kiihit in einem System. So haben Sie es im Winter schén warm und im Sommer angenehm kiihl.

" Flexible Module, iiberall einsetzbar

KRAUTHOFER thermofilair besteht aus flexiblen Modulen. Diese Paneele in unterschiedlicher GroRe sind daher flexibel einsetzbar: groRfla-
chig, kleinflachig.

+ Wirtschaftlich

Das Flichenheizsystem KRAUTHOFER thermoflair benétigt deutliche geringere Vorlauftemperaturen als andere Heizsystem. Das macht das
System sehr wirtschaftlich.

+ Konsequent dkologisch

KRAUTHOFER thermoflair nutzt Holzwerkstoffplatten als Trager des Heizsystems. Dies entspricht unserer regenerativen und 6kologischen

Philosophie.




